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TOSHIBA 


Toshiba ’80. 
Technischer Fortschritt 
seit mehr 

als 100 Jahren. 


Toshiba ist ein traditionsreiches 
japanisches Unternehmen, das 
ereits im Jahre 1875 als erste 

Gesellschaft zur Herstellung 
elektrischer Geräte in Japan ge- 
gründet worden ist. 

Von Anfang an verfolgte 
Toshiba ein Ziel: vorhandene 
Technik und vorhandenes 
Wissen nicht zu übernehmen, 
sondern ständig weiter zu 
verbessern. Nur so war es mög- 
lich, daß Toshiba - mittler- 
weile auf vielen Gebieten tätig — 
wichtige Entwicklungen und 
Neuerungen für sich beanspru- 
chen kann. 

So prägen zwei Grundsätze 
das Gesicht von Toshiba. 
Erstens das Know-how: 
Toshiba-Ingenieure sind welt- 
weit führend auf dem Gebiet 
technischer Innovationen. 
Zweitens die Toshiba-Philo- 
sophie, die Unabhängigkeit des 
Unternehmens zu wahren: 
Toshiba stellt auch seine Bau- 
teile (2. В. Halbleiter und 
Bildröhren) selbst her. Zum 
Unternehmen gehören deshalb 
auch Produktionsbereiche 

für Plastik, Silikon und Keramik. 


Der Name Toshiba steht aber 
nicht nur für Produkte der Unter- 
haltungselektronik (wie Hifi- 
Geräte, Rundfunkempfänger, 
TV- und Video-Gerâtel, sondern 
für eine Vielzahl anderer tech- 


nischer Produkte. Dazu gehören: 


Rundfunk- und Fernsehsender, 


1875 Gründung des Unter- 


nehmens 


1924 Herstellung des 1. Radios 
in Japan 

1949 Einführung der Massen- 
produktion von Fernsehgeräten 


1954 Herstellung und Aufbau 


des ]. Fernsehsenders durch eine 


Telefon, Radar, japanische Firma 
Micro-Computer, Computer, 1957 Produktion des 1. Video- 
elektro-medizinische Geräte, recorders mit | 

АБТ НЕ Schrägspuraufzeichnung 


Schwerelektronik. 


Toshiba verfügt über 21 Über- 
see-Fabriken und 37 Übersee- 
Verkaufsbüros. 

1969 ist in Düsseldorf die 
Toshiba-Europa GmbH gegrün- 
det worden. 

Daraus ist als Ableger 1974 die 
Toshiba-Deutschland GmbH 
hervorgegangen, die ihren Sitz 
in Neuss hat. 


1963 Entwicklung eines 

40 cm-Farbfernsehers 

1969 Entwicklung und Herstel- 
lung der kleinsten Farbcamera 
der Welt 

Gründung von Toshiba-Europa 
in Düsseldorf 

1970 Entwicklung eines Farb- 
fernseh-Telefon-Systems 

1974 Trennung von Toshiba- 
Europa [Sitz nach Frankfurt) und 


Toshiba-Deutschland 

1978 Entwicklung und 
Produktion des revolutionären 
Rauschunterdrückungssystems 
adres. Umzug der Toshiba- 
Deutschland GmbH 

von Düsseldorf nach Neuss 
1979 Entwicklung und Produk- 
tion des 1. 4-Band- 
Synthesizer-Radios der Welt 
Als erste Vorstellung des 
LVR-Video-Systems. Herstellung 
des kleinsten Uhren- 

radios, mit die 1. HiFi-Micro- 
komponente der Welt 


TOSHIBA 


Toshiba HiFi-Lexikon. 


Ihr Leitfaden 
durch’s Labyrinth 
der Technik. 


adres 

Neues Kompandersystem zur 
Rauschunterdrückung. Von 
Toshiba 1978 fertiggestellt. Ver- 
bessert den Dynamikbereich 
von Cassettendecks und Ton- 
bandgeräten bis zu 30 dB. 
Wird in Toshibas Spitzen- 
recorder direkt eingebaut. Ist 
jedoch auch als Zusatz-Adapter 
für jedes beliebige Tape-Deck 
lieferbar. 


All Sendust-Tonkopf: 
(AS-Tonkopf) 
Hochwertige Aufnahme/ 
Wiedergabe-Köpfe für Casset- 
tendecks. Sehr gutes, lineares 
Frequenzverhalten. Durch sehr 
harte Oberflächenkonstruktion 
extrem lange Betriebsdauer. 


Auto-Play 

Nachdem die Cassette bis zum 
Bandende abgelaufen ist, spult 
der Cassettenrecorder sie 
automatisch zurück und beginnt 
erneut mit der Wiedergabe. 


Auto-Tuning 
— siehe Sendersuchlauf 


Bandartenschalter 
Ermöglicht Anpassung an die 
verschiedenen Cassettentypen 
wie Ferro (Normal), 
Ferrochrome, Chrome (CrO2), 
Metall (Reineisen). 


Calibrierung 

Einstellen einer korrekten Anpas- 
sung, z. B. adres-Calibrierung. 
Einstellen des Ausgangssignals 
in bezug auf das 
Eingangssignal und den opti- 
malen Arbeitspunkt. 


Cassetten- 
Schnelleinschub 
Besonders handliche Art des 


schnellen Cassettenwechselns 
bei Aufnahme und Wiedergabe. 


Digital-Synthesizer- 
Tuner 
Rundfunkempfangsbaustein mit 
rein elektronisch gesteuerter 
Quarzabstimmung über einen 
Referenzoszillator/Vergleicher. 
Extrem hohe Abstimmgenauig- 
keit + 200 На), hohe Stereo- 
Kanaltrennung und minimaler 
Klirrfaktor. Benötigt aufgrund der 
hohen Abstimmpräzision 

durch die PLL-Regelschaltung 
keine AFC-Taste (AFC- 
Genauigkeit + 25.000 Hz). 


Digitale 
Funktionssteuerung 
Rein elektronische Präzisions- 
steuerung der mechanischen 
Funktionsabläufe. Deshalb 
erhöhte Funktionssicherheit und 
längere Lebensdauer. 


Direct-Loading- 
System 

— siehe Cassetten-Schnell- 
einschub 


Direktantrieb 
Hochpraziser, gleichlaufkon- 
stanter Antrieb bei Platten- 
spielern, bei denen der Motor 
den Plattenteller direkt antreibt. 


Dolby 

System zur Unterdrückung des 
lästigen Bandrauschens und 
Verbesserung der Dynamik bis 
zu 10 dB. 


Doppelschwung- 
masse 

Verbessert durch größere 
Masseträgheit die Gleichlauf- 
werte von Cassettendecks. 


Dynamik 

Umfang des klanglichen Volu- 
mens einer akustischen (musika- 
lischen) Darbietung. Spann- 
weite von dem leisesten, noch 


hörbaren Pegel eines Tones 
{pianissimo} bis zum lautesten 
Pegel (fortissimol. 
Electret-Konden- 
sator-System 
Anwendung bei Tonabnehmer- 
systemen, Mikrofonen und Kopf- 
hörern. Sauberste Durchzeich- 
nung, unverfärbter Klang, hoher 
Dynamikbereich durch 

extrem dünne, leichte, hoch- 
flexible Electret-Elemente. 


Entzerrer- 
Vorverstärker 
Electret-Kondensator und 
Magnet-Tonabnehmersysteme 
geben Spannungen ab, die 
sehr klein sind. Darüber hinaus 
werden beim Schneiden der 
Schallplatten einige Frequenzen 
angehoben. Der E. „entzerrt” 
die Frequenzverzerrungen und 
verstärkt die geringen Aus- 
gangsspannungen der Systeme 
auf einen ausreichend hohen 
Pegel. 

Feather-Touch- 
Operation 

Extrem leichtgängige Kurzhub- 
tasten. Lösen eine > Digitale 
Funktionssteverung aus. Der 
Kraftaufwand bei der Bedie- 
nung des Gerâtes ist auf ein 
Minimum reduziert. 


Frontbedienung 
Bedienungseigenschaft bei 
Plattenspielern. Es ist nicht mehr 
nötig, die Abdeckhaube zu 
öffnen, um die Funktionsschalter 
zu erreichen. 


Feststationen- 
speicher 

Ermöglicht bei Tunern eine be- 
stimmte Anzahl von vorher 

fest einprogrammierten Sendern 
auf Tastendruck momentan 
abzurufen. 


Gleichlauf- 
schwankungen 
Unregelmäßigkeiten im Kon- 
stantlauf des Antriebs- 
systems, die als Jaulen hörbar 
werden können. Mindest- 
anforderungen für Hifi-Geräte 
+02% 

HiFi 

Auszeichnung für Geräte, die 
höchste klangliche Eigenschaf- 
ten aufweisen und eine absolut 
naturgetreve Wiedergabe 
ermöglichen. 


HiFi-Turm 
Zusammenstellung einer kom- 
pletten Hifi-Anlage in einem 
norm/maßgerechten Gehäuse. 
Optimale Anpassung 

aller Geräte zueinander. 


Impedanz 
Wechselspannungsbezogener 
Widerstand als Eingangs- oder 
Ausgangskenngröße einer 
HiFi-Kompönente. Wichtig bei 
der Wahl der Anpassung. 
Ausgangs- und Eingangswider- 
stand zweier zusammen- 
geschalteter Geräte sollten 
möglichst gleich groß sein. 

7. В. Lautsprecheranschluß. 
к- 

Integrated Circuit 
Integrierter Schaltkreis. In einem 
IC können die Funktionen von 
Hunderten und Tausenden 
Transistoren auf kleinstem Raum 
zusammengefaßt werden. 


Kompatibilität 
Austauschbarkeit. Compact- 
cassetten müssen untereinander 
voll kompatibel sein. Eine auf 
Gerät A aufgenommene 
Cassette muß ohne nennens- 
werte Veränderung auf Gerät E 
wiedergegeben werden könner 


Kulissensteuerung 
Ähnlich wie die > digitale Funk- 
tionssteuerung, nur daß hierbei 
statt einer Digital-Elektronik eine 
zusätzliche Servoeinrichtung 
mechanischer und elektro- 
motorischer Ar (Servomotor) 
verwendet wird. Arbeitet eben- 
falls mit Kurzhubtasten. 


Kurzhubtasten 


Mechanisch/elektronische 
Bedienungstasten, die einen sehr 
kurzen Schaltschub (Schalt- 
weg) haben und äußerst leicht- 
gângig sind. > siehe 
Kulissensteuerung und Digitale 
Funktionssteuerung. 


LED-Anzeigen 

Werden überall dort verwen- 
det, wo es auf besonders 
schnelle Anzeige ankommt. 
Sind wesentlich trägheitsärmer 
als mechanisch aufgebaute 
Zeigerinstrumente und können 
deshalb auch als Spitzen- 
wertanzeiger hervorragend 
verwendet werden. 


Musikleistung 
Mögliche, kurzzeitige Leistungs- 
spitze eines Verstärkers auf- 
grund eines großen Dynamik- 
bereiches (Amplituden bzw. 
Lautstärkesprung). 


Metallband 
Neuentwickeltes Tonband- 
material, das die Qualität von 
Cassetten-Aufnahme/Wieder- 
gabe erheblich verbessert. 
Durch die höhere Magnetisier- 
barkeit dieser Cassetten läßt 
sich der Dynamikbereich eines 
Cassettendecks um ca. 5 dB 
erweitern. 


Metallband- 
Kompatibel 


Geräte mit dieser Bezeichnung 
können die Vorteile des Metall- 


bandes bei Aufnahme und 
Wiedergabe voll ausnutzen. 


Mikro-Bausteine, 
Mikro- 
Komponenten, 
Mikro-Set 
Hifi-Stereo-Anlage, die von 
ihren Abmessungen her sehr 
klein gehalten ist, dabei aber 
die gleiche Leistung erzeugt wie 
Anlagen mit größeren Abmes- 
sungen. Möglich aufgrund 
Toshibas hoher Integrations- 
technik im IC-Bau. 


MQS/Multi MQS 

Music Quick Selector: Durch 
Aktivieren dieser Schalteinrich- 
tung sucht der Recorder sich ein 
vorprogrammiertes Musikstück 
selbständig aus der gesamten 
Aufnahme heraus und gibt es 


wieder. 
NR = Noise 
Reduction 


Rauschunterdrückung. 
— siehe adres, Dolby. 


Plasma-Anzeige 
Spitzenwertanzeigeinstrumente 
auf der Basis einer neuen Tech- 
nologie. Trägheitsarme, hoch- 
genaue Anzeige durch Auftei- 
lung der Skala in 201 Einzel- 
segmente (bei PC-X 80 AD). 


PLL-Schaltung 
Anwendung beim PLL-Digital- 
Synthesizer und PLL-Stereo- 
Decoder. Elektronischer Detektor 
(Demodulator), der auf der 
Basis des elektronischen 
Frequenz- und Phasenvergleichs 
arbeitet. 


Quarzregelung 
Generatoren (Oszillatoren), die 
sehr frequenzgenau arbeiten 
mit Quarz als bestimmendem 


Glied. Die Genauigkeit eines 
Quarzes liegt bei 99.995%. 
Anwendung: Referenzoszilla- 
toren bei Plattenspielern und in 
der Rundfunktechnik. 


Rausch- 
unterdrückung 
— siehe adres, Dolby. 


Schutzschaltung 
Sichert die Leistungsendstufen 
eines Verstärkers gegen Kurz- 
schlüsse und Fehlanpassungen 
ab. Liegt ein solcher Fehler 
vor, schaltet sich das Gerät 
automatisch aus. 


Sendersuchlauf 


Hierbei durchläuft der Tuner 
automatisch das gesamte 
Frequenzband und stoppt bei 
jedem sauber empfangenen 
Sender. 


Sendust 
— siehe All-Sendust/AS-Kopf. 


Sinus-Dauerton- 
Leistung 

Ausgangsleistung eines Verstär- 
kers, die in bezug auf eine 
bestimmte Frequenz bzw. ein 
bestimmtes Frequenzband 
(häufig 20-20.000 Hz) konstant 
und unverzerrt - also rein sinus- 
förmig — vom Verstärker 
entnommen werden kann. 


Spitzenwertanzeige 
Im Gegensatz zur konventionel- 
len Mittelwertanzeige werden 
die wirklichen Amplituden- 
spitzen angezeigt. Ein Aus- 
steuern in die Bandsättigung 
kann somit auch für Kurzimpuls- 
spitzen vermieden werden. 


Soft-Ejection-System 
= gedämpfte Cassettenaus- 


gabe: läßt das Cassettenfach 
weich und geräuschlos öffnen. 


Vermindert den Verschleiß der 
Cassettenausgabemechanik. 


Synthesizer 
— siehe Digital-Synthesizer- 
Tuner. 


Subsonic-Filter 
— siehe Unterschall-Filter. 


Timer 

Erlaubt das Ein-/Ausschalten 
einer Gerätegruppe, wenn man 
z. B. nicht entsprechend der 
Sendezeit bei der Aufnahme 
einer Rundfunksendung zu 
Hause sein kann. 


Unterschallfilter 
Ünterdrückt unerwünschte Stör- 
frequenzen unterhalb 

20 Hz, die beispielsweise durch 
Plattenspielerrumpeln oder 
Deformierung einer Schallplatte 
auftreten können. 

— siehe Subsonic-Filter. 


Verzerrungen 
Unerwünschte Amplituden oder 
Frequenzverfälschungen, die 


den gesamten Klangeindruck 
unsauber erscheinen lassen. 


Wiederholautomatik 


ー siehe Auto-Play. 


TOSHIBA 
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Aurex von Toshiba. 
е 
Die High Society der 
© 

High Fidelity. 
Mit der Marke „Aurex“ bietet 
Toshiba Ihnen ein HiFi-System, das 
selbst anspruchsvollen Ohren 
gerecht wird. Garantiert bereits 
der Name Toshiba 
Spitzenleistungen im Bereich der 
Unterhaltungselektronik, 
so setzt „Aurex“ darüber hinaus neue 
Maßstäbe. „Aurex*-Geräte 
bestechen durch ihre ungewöhnliche 
Klangpräzision, ihr 
ausnehmendes Design und vor 
allem durch die Vielzahl 
technischer Innovationen, die dieses 
herausragende HiFi-System 
auszeichnen: die perfekte Einheit 
von Technik und Ästhetik. 
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SC-M15 
Leistungsverstärker 


Sin. Ausgangs- 
leistung 


Klirrfaktor bei | Frequenzgang 
Nennleistung in Hz 


2x50W | 0,02% | 0-70.000 
Die Miniatur-Endstufe mit der 
großen leistung: 2 x 50 Watt 
an 4 Ohm bei | kHz und einem 
Klirrfaktor von 0.02% garantiert 
die saubere Ansteuerung der 
Lautsprechersysteme. 
Modernste IC-Technik sorgt für 
ein naturgetreues Klangbild. 
Der SC-MIS ist mit Bausteinen 
der Systeme 12 und 10 kombi- 
nierbar. Und zwei SC-MI5-Bau- 
steine im BTL-Betrieb (Mono) 
ergeben eine Ausgangsleistung 
von 2 x 100 Watt. 


| 
| 
| 


eurorr mmer 


vgl 
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Flöhe 
54 mm 


SY-C15 
Vorverstärker 


Fremdspann.- | Klirfaktor 


Frequenzgang 
‚Abstand in Hz 


4 
106 dB | 


0,01% 110-100.000 
Der Vorverstärker zur Ansteue- 
rung der Aurex-Endstufen. Der 
Entzerrvorverstärker und das 
Klangregelnetzwerk erreichen 
durch neuentwickelte FET's 
außergewöhnliche Werte: 
einen Fremdspannungsabstand 
von 88 dB (Phono) bzw. 106 dB 
(Aux) und einen Frequenzgang 
von 10-100.000 Hz. Das 
abschaltbare Klangregelnetz- 
werk ermöglicht die 
naturgetreue Reproduktion des 
Originals. 


sass 
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ST-F15 

Digitaler Quarz- 
Synthesizer-Tuner 

Eingangs- ees Klirrfaktor | 
|empfindlichkeit 
| | | 
Edi) 
| 0,9pV | 75dB 0,15% 


Der Synthesizer-Schaltkreis 
ermöglicht durch elektronische 
Senderabstimmung absolute 
Abstimmgenauigkeit. Und dem- 
entsprechend sind die Leistungs- 
daten: 0.9 pV Eingangsempfind- 
lichkeit, 75 dB Trennschärfe. Die 
Senderwahl: automatischer 
Sendersuchlauf, manuell, 
numerische Direkteingabe der 
Sendefrequenz. Oder über 10 
Stationstasten. Der ST-FIS ist 
auch mit Bausteinen der Systeme 


12 und 10 kombinierbar. 
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PC-D15 
HiFi-Stereo- 
Cassetten-Tape-Deck 


Gleichlauf- | Frequenzgang | Gerâuschspann- 
| schwankungen in Hz Abstand 


0,1% | 208,000 | 一 と 
Zwei separate Motoren treiben 
Antriebswelle und Wickelteller 
an. Zwei hochpräzise Schwung- 
massen halten die Gleichlauf- 
schwankungen bei ОЛ% extrem 
niedrig. Hoher Bedienungskom- 
fort durch Tipptastenbedienung, 
Auto-Play, LED-Anzeige, 

Dolby, Direct Loading. Und die 
überlegenen Aufnahme- und 
Wiedergabeeigenschaften 
garantiert der Toshiba AS 

(All Sendust-Tonkopt: 
Frequenzbereich 20-18.000 Hz. 


1 


Höhe 


54 mm 


SC-M12 
Leistungsverstarker 


Klirrtaktor bei SE) 
Nennleistung in 


Sin. Ausgangs- 
leistung 


2x40W | 0,05% |10-45.000 
Der Leistungsverstärker für den 
Vorverstärker SY-CI2. Mit einer 
Ausgangsleistung von 2 х 40 
Watt an 4 Ohm erzeugt der 
SC-MI2 ein volles, kräftiges 
Klangbild. Der Klirrfaktor von 
weniger als 0,05% bedeutet ver- 
zerrungsfreie Klangwiedergabe 
im gesamten Hörbereich. 
Besonderheiten des SC-MI2: 
Ringkerntransformator für eine 
besonders stabile Stromver- 
sorgung. Schutzschaltung für 
Lautsprecher. 


STEREO POWER AMPLIFIER TOSHIBA SC-MIZ 


SY-C12 
Vorverstärker 
Fremdspann.- Klirrfaktor | Frequenzgang 
Abstand in Hz 
` | 
92 dB Lama | 
+ 0,01% | 10-35.000 | 
Der kleine Bruder des SY-CIS. 


Der Fremdspannungsabstand bei 
Phono beträgt 78 dB mit einer Ab- 
weichung von nur + 0.3% von 
der RIAA-Kurve. Hohe Übersteue- 
rungsfestigkeit und umfangrei- 
che Klangregelmöglichkeiten 
zeichnen diesen Vorverstärker 
aus. Der SY-CI2 verfügt über 
Anschlüsse für zwei Tonband- 
geräte (Tape-to-Tape) und 
Mikrofon. Und der SY-CI2 ist 
auch mit dem SC-MI5 kombi- 
nierbar. 


ST-TIO 
HiFi-Stereo-Tuner 
gs- Trennschärfe Klirrtaktor 
Lg El | 


N 


| 0,95 ру | 6548 | 015% 
Ein Tuner mit extrem hoher Ein- 
gangsempfindlichkeit von 

0.95 pV und einer Trennschärfe 
von 65 dB. Die automatische 
Scharfabstimmung (AFC) mit 
LED-Abstimmungs-Anzeiger 
gewährleistet einen optimalen 
Empfang. Zusätzliche Einstell- 
möglichkeiten: UKW-Muting 
(Rauschunterdriickung), UKW- 
Mono-Schalter, Kalibrieroszilla- 
tor. Der ST-TIO ist kombinierbar 
mit den Verstärkern der Serie 


15 und 10. 


System 12 


Technische Daten auf Seite 20/21 


PC-D 10 
HiFi-Stereo- 
Cassetten-Tape-Deck 


Gleichlauf- | Frequenzgang Un 
schwankungen in Hz | 


ae 


Ein Cassettendeck mit besten 
technischen Werten: der 
Geräuschspannungsabstand 
liegt bei 58 dB (CrO2), der Fre- 
quenzbereich reicht von 
35-18.000 Hz. Die Gleichlauf- 
schwankungen halten ein 
Servo-Motor und eine präzise 
ausbalancierte Schwungmasse 
bei 0,16%. Funktionsschalter: 
dreistufiger Bandartenwahler, 
Dolby Rauschunterdrückung, 
Auto-Repeat. Auch metallband- 
tauglich. 


System 10 


Technische Daten auf Seite 20/21 


SB-A10 
Vollverstärker 


Sin. Ausgangs- | Klirrfaktor bei | Frequenzgang 
leistung Nennleistung in Hz 


Nw tA 


2x24W 0,1% |40-20.000 


Der kleine Vollverstarker mit den 
großen Daten: 2 x 24 Watt an 
4 Ohm bei 1 kHz und einem 
Klirrfaktor von 0,1%. Der Fremd- 
spannungsabstand liegt bei 

75 dB (Phono) und 90 dB (Aux). 
Umfangreiche Klangbeein- 
flussung für optimale Wieder- 
gabe: Einstellregler für Bässe 
und Höhen, Loudness-Schalter. 
Zusätzlich: zumischbarer Mikro- 
fon-Eingang und Hinterband- 
kontrolle. 


5т-по 
HiFi-Stereo-Tuner 
Eingangs- Trennscharfe | Klirfaktor | 
empfindlichkeit | 
P DCOM 
0,95 pV | 65 dB 0,15% 


Durch neuentwickelte FET's 
erreicht dieser Tuner die extrem 
hohe Eingangsempfindlichkeit 
von 0.95 pV und eine Trenn- 
schärfe von 65 dB. Besondere 
Filter reduzieren Verzerrungen 
auf 0,15% (топо) und erhöhen 
den Fremdspannungsabstand 
auf 75 dB. Die automatische 
Scharfabstimmung (AFC) mit 
LED-Abstimmungs-Anzeiger 
gewährleistet einen optimalen 
Empfang. Zusätzliche Einstell- 
möglichkeiten: UKW-Muting 


(Rauschunterdriickung), UKW- 
Mono-Schalter, Kalibrieroszilla- 
tor zur Pegelprüfung für Ton- 
bandaufnahmen. Der ST-TIO ist 
kompatibel auch mit den Ver- 
stärkern der Serie 15 und 10. 


PC-D10 
HiFi-Stereo- 
Cassetten-Tape-Deck 


Gleichlauf- | Frequenzgang |Geräuschspann- 
schwankungen in Hz Abstand 


Ф, 
Ö AN 58 dB 
016% | 3548.000 | —* 


Ein Cassettendeck mit besten 
technischen Werten: der 
Geräuschspannungsabstand 
liegt bei 58 dB (CrO2) der Fre- 
quenzbereich reicht von 
35-18.000 Hz. Die Gleichlauf- 
schwankungen halten ein 
Servo-Motor und eine präzise 
ausbalancierte Schwungmasse 
bei 0,16%. Funktionsschalter: 
dreistufiger Bandartenwöhler, 
Dolby Rauschunterdrückung, 
Auto-Repeat. Auch metall- 
bandtauglich. 


AD-15 
adres-Adapter 


adres ist das von Toshiba-Inge- 
nieuren entwickelte Verfahren 
zur Rauschunterdrückung. adres 
erhöht den Dynamikbereich 
eines Tonbandgerätes auf 

100 dB und vergrößert den 
Geräuschspannungsabstand 
um 30 dB. Gleichzeitig werden 
Verzerrungen auf 1/6 ihres nor- 
malen Wertes reduziert. 

Der AD-I5 entspricht vom 
Design den Aurex-Micro-Kom- 
ponenten, mit denen er auf 
diese Weise technisch‘und op- 
tisch kombinierbar ist. Ein ein- 
gebauter Eichgenerator erleich- 
tert den Abgleich der gesamten 
Anlage und sorgt für eine opti- 
male Leistung. Zusätzlich verfügt 
der AD-15 über ein MPX-Filter 
zur Unterdrückung des UKW- 


Pilottonsignals. 

Mit dem AD-15 erreichen die 
Cassettendecks der Micro-Kom- 
ponenten Werte, die sonst nur 
große Tonbandmaschinen bei 
einer Bandgeschwindigkeit von 
38 cm/Sek. erreichen. 


AT-12 Timer 


Mit diesem Automatic-Timer 
kann eine komplette Hifi-Stereo- 
Anlage elektronisch ein- und 
ausgeschaltet werden - auch 
während Ihrer Abwesenheit. 

Zu jeder gewünschten Zeit 
innerhalb eines 24-Stunden-Zeit- 
raums können vier ange- 
schlossene Geräte ein- oder 
ausgeschaltet werden. Die 
Schaltzeiten können über drei 
Taster („Schnell“, „Langsam“, 
„Rückwärts”) bequem und leicht 
programmiert werden. Der 
Timer schaltet dann mit einer 
Genauigkeit von 0,02 Sek. die 
jeweiligen Geräte ein und/oder 
aus. Für manuellen Betrieb kann 
der Timer überbrückt werden. 
Darüber hinaus kann der AT-I2 
als Uhr mit 24-Stunden-Digital- 
Anzeige eingesetzt werden. 
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In der „Counter‘-Stellung mißt 
und registriert der AT-I2 Auf- 
nahme- und Wiedergabezeiten 
von Tonbandgeräten bis maxi- 
mal ] Std. 59 min. 59 sek. 

Mit der ,Schlummertaste” stellt 
sich das Gerät zu jeder 
gewünschten Zeit innerhalb von 
2 Stunden ab. 

Eine eventuelle Fehlbedienung 
wird optisch angezeigt. 


„Аогех 


51-520 


Technische Daten auf Seite 20/21 


e ee 2 Se 


‚Ausschnitt aus der Schaltung 
eines Digital-Synthesizer-Tuners. 


Aurex 


ST-S20 

Digitaler Quarz- 

Synthesizer-Tuner 
Eingangs- Trennscharfe Klirrtaktor 

empfindlichkeit 

T IC 
0,9 pV 75 dB 0,15% 


Mit einer Eingangsempfindlich- 
keit von 0.9 pV empfängt dieser 
4-Band-Tuner selbst schwächste 
Sendesignale. Höchste Abstim- 
mungsgenauigkeit erreichen Sie 
durch den Synthesizer Schalt- 
kreis. Wahlweise vollautoma- 
tisch durch die Auto-Tuning- 
Funktion. Oder durch Abruf 
einer von 32 programmierbaren 
Stationen (jeweils 8 für UKW, 
MW, LW, KW). Oder durch 
manuelle Senderwahl über 
zwei elektronische Tipptasten. 


Eine fünfstellige Digital-Anzeige 
zeigt die jeweils eingestellte Fre- 
quenz an. Optische Kontrolle 
auch für Feldstärke und Stereo- 
Empfang. Der ST-S20 ist mit 
den Bausteinen der Systeme 15, 
12 und 10 kombinierbar. 


SB-A50 
HiFi-Stereo- 
Vollverstärker 
| Sin. Ausgangs- | Klirrfaktor bei | Frequenzgang 

leistung Nennleistung in Hz 


2x38W 0,1% | 10-35.000 


Dieser Verstärker erreicht durch 
seine hochwertige IC-Technik 
besonders gute Leistungsdaten: 
die Endstufe liefert 2 x 38 Watt 
an 4 Ohm. Der Frequenzgang 
erstreckt sich von 10-35.000 Hz 
und der Klirrfaktor ist kleiner als 
0,1%. Der Fremdspannungs- 
abstand beträgt 70 dB (Phono) 
bzw. 90 dB (Aux). Aktives 
Klangregelnetzwerk und Loud- 
ness-Schalter für optimale Ton- 
kontrolle. Zusätzlich: Anschlüsse 
für zwei Tonbandgeräte (Tape- 


Monitor und Tape-to-Tape- 
Schaltung) und der zumisch- 
bare Mikrofon-Eingang. Zwei 
LED-Pegelanzeiger ermöglichen 
die Kontrolle der Ausgangs- 
leistung. 


STEREO TUNER Ka 57-150 


ST-T 50 
HiFi-Stereo-Tuner 
Eingangs- Trennscharte Klirrtaktor 
empfindlichkeit 
0,95 ру | 6098 | 0,15% 


Ein hochempfindlicher 3-Band- 
Tuner für UKW/MW/LW- 
Empfang. Im UKW-Bereich kann 
eine elektronische Senderwahl 
über 6 Programmtasten erfol- 
gen. Modernste IC-Technik 
gewährleistet gute Daten: Ein- 
gangsempfindlichkeit von 
0.95 uV. Hoher Fremdspan- 
nungsabstand von 75 dB 
(Mono). Funktionsanzeigen mit 
LED's. 


Serie 50 


PC-E50 
HiFi-Stereo- 
Cassetten-Tape-Deck 
Gleichlauf- | Frequenzgang |Geräuschspann- 
schwankungen in Hz ‚Abstand 
EN er 
60 dB 
0,16% 120-20.000 | 一 と 


Ein Cassettendeck mit sehr 
guten Daten und hohem Bedie- 
nungskomfort für optimale Auf- 
nahme- und Wiedergabe- 
ergebnisse. Die Gleichlauf- 
schwankungen liegen bei 0,16%. 
Der Frequenzbereich erstreckt 
sich durch die Verwendung des 
AS (All Sendustl-Tonkopfes von 
20-20.000 Hz (Бе! Reineisen- 
band). Der Geräuschspan- 
nungsabstand betragt 60 dB. 
Das PC-E50 verfügt über eine 
Auto-Repeat-Einrichtung. 


PC-X80 Bg 


Aurex = 
pe r 1 
Е \ 
ESE 
sa z 
EE | 
Bod 
ç odres = 


PC-X 80 AD HiFi- 
Stereo-Cassetten- 
Tape-Deck mit adres 


Gleichlauf- | Frequenzgang a spann- 
schwankungen in Hz $ 


ç 12% 120-20.000 
X 80 AD i 
k k der ab 


nungsabstand ma 
übertrifft das PC 


PC-X60 AD HiFi- 
Stereo-Cassetten- 
Tape-Deck mit adres 


Gleichlauf- | Frequenzgang | Gerâuschspann- | 
schwankungen in Hz Abstand 


Ом を 
80 dB 
0,14% |2020.000| ニ エー 


Ein Hochleistungs-Cassetten- 
deck mit der revolutionären 
adres-Rauschunterdrückung: 
adres erhöht den Dynamik- 
reich auf 100 dB und verbes- 
sert den Geräuschspannungs- 
abstand auf 80 dB. Der AS (All 
Sendust)-Tonkopf mit dem 
weiten Frequenzgang garantiert 
beste Aufnahme- und Wieder- 
gabeergebnisse. 
Zusätzlich ist auch das Dolby- 
System eingebaut. 


-15- 


Für Фе geringen Gleichlauf- 

pa i aşa von 0,14% sorgt 
ein Servo-Gleichstrom-Motor. 
Gesteuert wird das PC-X60 AD 
über elektronische Tipptasten 
durch integrierte Logik-Schalt- 
kreise. Das gewährleistet fehler- 
freie, sichere Funktion für alle 
Schaltstellungen. Zusätzliche 
Bedienelemente: 3-facher Band- 
artenschalter, auch für Metall- 
band, Editor-Schalter für pro- 
fessionelles Ein- und Ausblenden. 
Die Bedienung wird außerdem 
durch das superweich arbei- 
tende, ölgedämpfte Cassetten- 
Fach-System besonders hand- 
lich: mit dem Öffnen des 
Cassetten-Fachs gleitet der 
Acryl-Schutzdeckel nach unten. 
Die Cassetten können leicht und 
schnell eingesetzt und heraus- 
genommen werden. 


PC-X60 
AD 


Für zusätzlichen Komfort sorgt 
die Fernbedienung, RM-IS, die 
an das Gerät angeschlossen 

werden kann. 


Das Reineisenband (Metal-Tape) 
von Toshiba, Spielzeit 1 Stunde. 
Neuentwickeltes Tonbandmaterial 
zur QualitGtsverbesserung der 
Aufnahme und Wiedergabe bei 
Cassettendecks. 


„Аогех 
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AD-4 
adres-Adapter 


Das revolutionäre Rauschunter- 
drückungssystem für Cassetten- 
decks und Spulentonband- 
geräte. 

Mit dem AD-4 erhöht sich der 
Dynamikbereich eines Ton- 
bandgerätes auf 100 dB. Der 
Geräuschspannungsabstand 
wird um 30 dB verbessert. Ver- 


zerrungen werden auf 1/6 redu- 


ziert. Die Qualität von Casset- 
ten-Tonband-Aufnahmen 
entspricht damit denen großer 
Spulentonbandgeräte bei 

38 cm/Sek. Die vierkanalige 
Ausführung ermöglicht die Ver- 
wendung des AD-4 auch bei 
Hinterbandkontrolle. 

Der AD-4 ist aber mehr als nur 
ein Gerät zur Rauschunterdrük- 
kung. Seine beiden Spitzen- 


pegel-M 
eine Hilfestellur 
Einstellen d gan 
die Voraussetzung für е 
Tonbandaufnahme 


it regi- 
striert auch die kü - 
itze. So ist der AD-4 bei Auf- 
und Wiedergabe eine 
e Spitzenpegel-Anz 
yebauter Eichoszillator 
cht den exak 
Abgleich einer kompletten Hifi- 
Stereo-Anlage und sorgt für 
eine optimale Leistung, 

En MPX-Filter eliminiert das 

19 kHz-Pilotsignal bei Aufnah- 
men von UKW-Rundfunksen- 
dungen. Zur zusätzlichen Kon- 
trolle dient ein Kopfhörer- 
anschluB. 


AD-2 
adres-Adapter 


adres ist das von Toshiba-Inge- 
nieuren entwickelte Verfahren 

r Rauschunterdrückung. adres 

ht den Dynamikbereich 

es Tonbandgerätes auf 
100 dB und vergrößert den 
Geräuschspannungsabstand 
um 30 dB. Gleichzeitig werden 
Verzerrungen auf 1/6 ihres nor- 
malen Wertes reduziert. 
Ein eingebauter Eichgenerator 
erleichtert den Abgleich der 
gesamten Anlage und sorgt für 
eine optimale Leistung. Zusätz- 
lich verfügt der AD-2 über ein 
MPX-Filter zur Unterdrückung 
des UKW-Pilottonsignals. 


e EE 


Mit dem AD-2 erreichen die 


Cassettendecks und Spulenton- 


bandgeräte Werte, die sonst 
nur große Tonbandmaschinen 
bei 38 cm/Sek. erreichen. 


AD-2 
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C-400 und 
SZ-1000 


C-400 Kondensator- 
Tonabnehmer- 
System mit SZ-1000 
Entzerrer- 
Vorverstärker 


| Frequenzgang | Fremdspann Klirrfaktor 
| in Hz Abstand 


Е ег5 


festes Element. Ur 


55-7006 
HiFi-Lautsprecher- 
Box 


Spitzen- | Frequenzgang | Prinzip 
belastbarkeit in Hz 


VAC 


150W |30-20.000| 3-Weg 


elastbarkeit b 


50 Watt. 


SS-680G 
HiFi-Lautsprecher- 
Box 


Spitzen- | Frequenzgang | Prinzip 
belastbarkeit in Hz 


100W | 35-20.000! 3-Weg 
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55-700 G 
55-6806 
55-660 6 


SS-660G 
HiFi-Lautsprecher- 
Box 


Spitzen- | Frequenzganz | Prinzip 


belastbarkeit in Hz © © 
Чи CO (е) 
80 W 40-20.000| 3-Weg 


60G hat 


-20- 


Vorverstärker 


Eingangs- Phono 
empfindlich- Phono 2 
keit und 


25 mV/ 47 КО 
2,5 mV/47 КО 


2,5 mV/47 КО 


150 mV/47 КО 


ие Tuner |150mw/47 КО 
Reserve |150 ту/47 КО |150 ту/47 КО 
Tonband [150 тУ/47 КО |150 mV/47 Ко 
Mikrophon] - ОД mV/47 КО 
Ausgangs- Tonband |150 mV 150mV 
spannungs- Vorverst |1,0V Imax. 10 VI |1,0 V 


u. Impedanz Enizerrer |150 mV 


(ca.-17 dB) 


Ubersteverungsfestig- 
keit der Phono-Eing. 


RIAA-Abweichung 


10-35.000 Hz 
+1,-1,5 dB 


Frequenzgang 
(Reserve) 


Klirrfaktor 


Fremdspan- Phono | 
nungsabstand Reserve |106 dB 
ОНҒА! 
Klang- Bässe +10 dB bei 
regelung 100 Hz 
Höhen +10 dB bei 
10Hz 


Unterschallfilter - 


Netzspannung/ 
Frequenz 


Leistungsaufnahme 


Endverstärker |SC-M15 5с-м12 


Sinus Dauerton-leistung| 50 ММ + 50 W |40 УМ + 40 W 
bei Aussteverung an4Q 0140 
beider Kanäle (1 kHz) (1 kHz) 


Sinus Daverton-leistung| 45 W +45W |35 W + 35 W 
bei Aussteverung on8Q on8Q 
beider Kanäle Ш (1 kHz) 


Sinus Daverton-leistung | 45 W + 45 W |35W+35W 
Бе! Aussteuerung an4Q an4Q 
beider Kanäle (20-20.000 Hz) | (20-20.000 Hz) 


Sinus Daverton-leistung | 40 W + 40 W | 30 W + 30 W 
bei Aussteuerung on8O an8Q 
beider Kanäle (20-20.000 Hz! |120-20.000 Hz) 
BTLAusgangsleistung | 100Wan8Q |- 
(Мопо! (1 kHz) 0,05% 
Klirrfaktor bei 0,02% 0,05% 
Nennleistung on 8 Q 
Intermodulotion 0, = 
Klirrfaktor Nennleistung 
(50Hz:7kHz =4:1 an8Q) 
Leistungsbandbreite 10-70.000 Hz | 10-30.000 Hz 
ОНА 
Frequenzgang TGleichstroml 
0 Hz-70.000 Hz| 10-45.000 Hz 
(+0dB,-1dB) | け 0,5, –1 dBI 


Eingangsempfindlich- |1, 1,0 V/56 kQ 
keit und Impedanz 


Dampfungsfaktor 60180) 30 
Fremdspannungs- N5dB 10 dB 
abstand (JHF Al 

Restrauschen - 


Maße [BxHxT] mm 
Gewicht 


le egung SY-CIS 


Entzerrer-Verstarker: Zweistufiger Differenzverstarker in 


Lautsprecherimpedanz | 4-16 Q 4160 
Í 


Lautsprecherklemmen | 2x Stereo 2x Stereo 
(A+B) (А + В) 


į Е К rk: Kopfhörerbuchse Klinke Klinke 
Ce A зове пън ЕД Se 63mm の |%3mm の 
Netzspannung/ 220 /240V; | 220 V/240 V, 
Frequenz 50 Hz 50 Hz 
Vollverstärker SB-A10 leistungsaufnahme — |350 W 260W 
Sinus Daverton-Leistung 24W +24Wan4Q Moße BxHxT (ММ) 257x106x208 
bei Aussteuerung beider Kanäle | (1 kHz) Gewicht DIS 


Sinus Dauerton-leistung 22W+22Wan8Q 


bei Aussteuerung beider Kanäle | {1 kHz) 

Sinus Dauerton-leistung 22W + 22Wan4Q 
bei Aussteverung beider Kanäle | (40-20.000 Hz) 

Sinus Daverton-Leistung 20 W + 20Wan8Q 
bei Aussteuerung beider Kanäle | (40-20.000 Hz} 


Klirrfaktor bei Nennleistung 
Klirrfaktor bei 1 Wan8Q 
Intermodulationsverzerrung 
Leistungsbandbreite 
Frequenzgang (Везегуе! 


40-20.000 Hz 
30-35.000 Hz 


Eingangs- Phono] 2,5 mV/47 КО 
empfindlich- Tuner [ISO mV/47kQ 
meee Reserve С По тулат о 
Tonband 150 mV/47 КО 
Mikrofon 2 ту/47 kQ 
Dämpfungsfaktor 50 


Fremdspan- Phono 
nungsabstand Reserve 


Lautsprecherimpedanz 4460 


Lautsprecherklemmen 1x Stereo 
Kopfhörerbuchse IStereo) Klinke 6,3 mm Ø 
Ubersteverungsfestigkeit 180 mV I] kHz) 


der Phonoeingänge 
Klang- Basse 
regelung Höhen 


Gehörrichtige Frequenzgang- 
korrektur (Loudness) 


+1098 bei100 Hz 
+10 dB bei 10 kHz 


+ 8 dB bei 100 Hz 
+ 4 dB bei 10 kHz 


Schaltkreisauslegung SC-MIS 

Zweistufiger Differenzverstarker; direktgekoppelter, rein 
komplementärer OCL-Gleichstrom-Verstärker mit 
Gegentakt-Ausgangsstufe 


Tuner 


Empfangs- 

bereiche MW 

Eingangsemp- 0,95 иу/75 Q 
findlichkeit 300 uV/m 


Fremdspann- 


abstand UHF-A- Stereo 
Bewert-Filter 


Капайтеппопа 


Trennschârfe 


Ausgangsspannung 
und Impedanz 


‚Antennenanschluß 


75 О asymm. 


asymmetrisch |300Q symm. 


Netzspannung/ 220/240 V, 
Netzspannung/Frequenz 220/240 V, 50 Hz Frequenz 50Hz 50 Hz 
Leistungsaufnahme 180 W Leistungsaufnahme 
Maße BxHxT] mm 257x54x208 Maße [BxHxT] mm 257x54x196 | 257 x54 x238 


Aurex 


Schaltungskonzeption ST-FIS Besonderheiten 

Digitaler PLL-Frequenz-Synthesizer; Eingangsteil mit fünf 
Varicapdioden und Dual-Gate Feldeffekttransistoren; 
PLL-Stereo-Decoder; Speicher für numerische Direkt- 
eingabe; Feststationenspeicher für 10 Sender 
Schaltungskonzeption ST-TIO Besonderheiten 
PLL-Stereo-Decoder; FET-Eingangsstufe; Abstimmung 
durch Präzisionsdrehkondensator 


Cass.-Tape-Deck 
Laufwerk 
Bandgeschw. Leonie) 
Spuren 
Umspulgeschw. mit C60 
Gleichlaufschwank. DIN 


2 Motoren 
4,75 
2x 2 (Stereo) 


2 x 2 (Stereo 


<0,16% 


Frequenz- Metal |- _ [|3548000Н2 _ 
gang Chrome |2018.000 Hz |35-17.500Hz 
Normal | 20-17.000Hz | 35-17.000 Hz 
Klirrfaktor (400 Hz, 0 dB) <0,7% 
Rauschunterdrückung Dolby 
Geräuschspannungs- 
abstand mit Dolby 62 dB 
Eingangs- Mikrofon 0,25 mV/ 
empfindlichk. 600 Q -10k0 
Impedanz _ (пет |70 mV/50kQ [70 ту/50 КО 
Ausgange/ lineOut |04V/50K0 [0,4 7500 
Impedanz | |гедевап — |iregelbor) 
Kopfhörer| 1 mW/8Q 1mW/8Q 
Kopfbestückung 1All-Sendust |[1All-Permalloy 
A/W-Kopf  |A/W-Kopf 
Т FerriteLösch- | | Ferrite Lösch- 
kopf kopf 
Netzspannung/ 220/240 V, 220/240 V, 
Frequenz 50 Hz 50Hz 


20W 
258x104x204 [257x106x214 
[33kg 


lelstungsaufnghme 
Maße (BxHxT) mm 
Gewicht 


Fernbedienung 


Fernbedienungs- 
möglichkeit für 


alle Laufwerkfunktionen 
einschl. Aufnahme 


Kabellänge 


AnschluBstecker 


Tuner/Receiver |ST-S20 
Empfangs- UKW_[87,5-108MHz 
bereiche MW. [531-1602 kHz 
155-28 kHz 
5,8-15,0 MHz 


ST-T50 
87,5-108 MHz 
525-1605 kHz 
145-400 kHz 


Eingangs- 
empfind- 
lichkeit ` 


<0,5% 
Stereo |<0,25% 
Fremdspann.- 


O! 
abstand UHFA- Stereo | 68 dB 
Bew.-Filter) 


Klirr- 
taktor 


Ausgangsspannung 
und Impedanz 


650 mV/47 КО |650 тМ/47 kQ 
400 Hz, 100% |400 Hz, 100% 
Modulation Modulation 
759/000 |750/3000 
220V50Hz [220/240 V, 50 Hz 


258 х 54x184 


Antennenanschluß 


leistungsaufnahme 
Maße (Вх H xT) mm 
Gewicht 


420 x 110 x 286 


Zeitschaltuhr (Timer) 
Min. Einschaltdaver 

Max. Einschaltdauer 
Kurzzeitschaltung min. 


23 Std. 59 min 


Sleeptimer max. 
Zeitanzeige 
Schaltsystem 
Synchronisation 
Ganggenavigkeit 
Мах. schaltbare Last 
Max. Schaltstrom 


24-Std-Takt Ein/Aus 
Netzfrequenz 


Leistungsaufnahme 
Betriebsspannung/Frequenz 
Maße IB x H xT) тт 
Gewicht 


4,75 


Frequenz- 
gong 


Metall | 
Chrome 
Normal 


20-17.000 Hz 


0,25% 
Adres + Dolby 
Geräuschspannungs- 


abstand mit Dolby | 63 
mit Adres 


Fingangs- 
empfindlichk. 
mpedanz 


Ausgange/ 
mpedanz 


kopf 


op! 
220W50Hz |220 /50Hz 
45W ` (sw 

MaBe(BxHxTimm |420xi48x384 | 420 x120x 280 


Gewicht 12 kg 6kg 
Schaltungskonzeption PC-X80AD 

Digitale Laufwerksteuerung 

Digitale Plasma-Anzeigeinstrumente 


Schaltungskonzeption PC-X60AD 
Digitale Laufwerksteuerung 


Netzspannung/Freg. 


Leistungsaufnahme 


Vollverstärker SB-A50 Rauschunterdrückungs-Adapter - Adres 
p 
Sinus-Dauerton leistung 3BW + 38 Won4 O ADA [А 
bei Aussteuerung beider Kanäle |l kHz) Vergiberung des 
Sinus-Dauerton-leistung 35W+35Wan8Q Geräuschspan- 
bei Aussteverung beider Kanäle |N kHz) müge ве a 
Sinus-Daverton-Leistung 35W+35Won4O beilOkHz 130dB ` |3 
bei Aussfeuerung beider Kanäle |120-20.000 Hz) bei SkHz [25dB = 
Sinus-Daverton-leistung 30W+30W отво beilkHz 20dB ` Е 
bei Aussteuerung beiderKonale |(20-20.000 Hz) bei 100 Hz [17 dB 
Klirrfoktor bei Nennleistung 01% ап8 Q re o 
Klirrfaktor Бе УУ on 8 Q 0,05% peg 
Leistungsbandbreite 10-35.000 Hz Eingangsimpedanz 
Frequenzgang {Reserve} 5-100.000 Hz Nominaleingangs- 
Eingangs- Phonol _ [2,5 mV/47kQ ` pegel Aufnahme 
elik Tuner | Wiederg. 
E Reserve Nominal 
| reserve _ 20 / kO jominalausgangs- 
цели Tonband 150 т№/47 О pegel Aufnahme 
Mikrofon [1т\/47 Ю Wiederg. 
Damptungstaktor 25 Belostungs- 
Fremdspannungs- Phono 7098 - Impedanz 
obstand Reserve 90 dB Frequenzgang 
Lautsprecherimpedanz 416Q > 
Klirrfaktor 
Lautsprecherklemmen 2x Stereo 
Kopfhörerbuchse (Stereo) Klinke 6,3 mm 8 
Übersteuerungsfestigkeit Anschlüsse 
der Phonoeingönge 150 mV 
Klang- Bässe +8 dB bei 100 Hz 
regelung Höhen +8 dB bei 10 kHz НИЕ 220% 
mversorgu 
Gehörrichtige Frequenzgang- + 8 dB bei 100 Hz H Hz 
korrektur lloudness) +8 dB bei 10 kHz = Ss Se E 
Netzspannung/Frequenz 220/240 V,50Hz к SE un Ste 
Leistungsaufnahme 290W Be | | 
Mg6elBxHxTimm 420 x10x286 Maße ВхНхП тт |420х75х |420x57x | 257 x54 x 
Gewicht 54kg 284 202 
Gewicht 4,3kg 2,7 Ка 
Cassetten-Tape-Deck |РСЕ5О 
Bandgeschwindigkeit cm/s) 4,75 TA-System С-400 
Spuren 2x 2 (Stereo) Typ Electret-Kondensator- 
Umspulgeschwindigkeit ти C 60 [80 sek. - Tonabnehmer 
GleichlaufschwankungenDIN |<0,16% Ke 20:35.000 Hz 
Frequenzgang Metall 120.20000Н: Ausgangspegel SO mV (1 kHz, 3,54 cm/s} 
Chrome |20-18.000 Hz Kanaltrennung 25 dB (1 kHz) 
Normal [20-1 7.000 Hz Pegeldifferenzen <2dB (1 kHz) 
Klirrfaktor (400 Hz/0 dB) <0,7% Compliance 10x 16-8 cm/dyne 
Rouschunferdrockong Dolby Empf. Abschlußwiderstand |>30kO 
äusch: bstand Stromversorgung 0C6-9V 
sata Hane agen 60 dB blau (e) = Bezugsp. (Masse) 
Eingangsempfind- Mikrolon [0.25 mv/800 01010 eres To bip oN 
lichleit/impednz el ne AuflogekraftmN/P 15 よ 515 よ 05 
Ausgange/ lineout |04WS50KQ iregelbari Abtastnadel И 
Impedanz Kopfhörer |1 туу/8 Q amen су Moron Trager 
Keser TSendust A/W.Kopf Systembefestigung EIA-Standard 
rg | FontteLöschkopf” Systemtrager ElA-Stondord 
Netzspannung/Frequenz 220/240 V, 50 Hz Nadeleinschub N400 
Leistungsaufnahme 20W Gewicht 99 
Mitgeliefertes Zubehör 2 DE (Cinch) 
Tonkopfreiniger 
Bedienungsanleitung Entzerrer-Vorverst. |SZ-1000 
Moße (Bx H xT] тт 420 x 116x 278 Typ 2stufiger direktgekoppelter 
Gewicht Siko Differenzverstärker 
Nominal-Eingangspegel 
Eingangsimpedanz 33 kQ 
Boxen Nominal-Ausgangspegel 
ro Empfohlener Abschluß 
Tieftöner の in mm Frequenzgang bet 


Mitteltöner Ø in mm 


Hochtöner の in тт 


Spitzenbelastbarkeit 


Daverbelastbarkeit 


Frequenzgang 


Übergangs- 
frequenzen 


Impedanz 
Frontplatte 


Volumen 


Design 


Maße (Вх H xT) mm 


optimaler Anpassung 


Fremdspannungsabstand 


Klirrfaktor 


Stromversorgung 


İeistungsaufnahme 


Маде (Bx H xT] тт 
Gewicht 


е © е 
Toshiba HiFi-Türme. 
Alle Vorzüge 

е 
optimaler Ein- und 
Anpassung. 
Zwei wesentliche Punkte 
charakterisieren die HiFi-Tiirme 
von Toshiba: die fortschrittliche 
Technik der perfekt aufeinander 
abgestimmten Bausteine, 
Und das exzellente Design eines 
Tonmöbels, das Sie nach 
eigenem Geschmack in Ihren Wohn- 
bereich integrieren können, 
Genau das richtige für Leute, die 
mit ihrer HiFi-Stereo- 
Anlage „hoch hinaus“ wollen, ohne 
entsprechend hohe 
Preise bezahlen zu müssen, 


1) SR-F530 
HiFi-Stereo- 
Plattenspieler 


Antrieb 


kun 
[ © 
| direkt | 0,045% | — 
ST-530 
Digitaler-Synthe- 
sizer-Tuner 


Klirrfaktor 


0,9 pV 75 dB 0,15% 


3) SC-530 
Leistungsverstarker 


2x75W | 0,05% | 0-80.000 


4) SY-530 
Vorverstärker 


nn- | Klirrfaktor | Freq 


0,01% | 7-40.000 


5) PC-530 
HiFi-Stereo- 
> enna 


| Gieichlauf Freguet hspann- 
İs A in Hz 


0,11% 


1) SR-F335 
HiFi-Stereo- 
iattenspioler 


ichlauf Rumpel 
ungen | gerauschabstand 


HiFi-Stereo-Tuner 
Klirrfaktor | 


3) SC-335 
Leistungsverstärker 


or bei | Frequenzgang 
stui in Hz 


AA АА 


2x50W | 0,1% 5-80.000 


4) SY-335 
Vorverstärker 


Fre Klifaktor | Fr equenzgeng | 


wg we 


0,1% |20-40.000| 
5) PC-335 


HiFi-Stereo- 
gg 


0,11% | 3046.000 


eschreibung siehe 
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SR-F530 ` 
HiFi-Stereo- 
Plattenspieler 


Dieser direktgetriebene Voll- 
automat zeichnet sich beson- 
ders durch seine extrem niedri- 
gen Gleichlaufschwankungen 
von nur 0,045% aus. Der hohe 
Rumpelgeräuschabstand von 
70 dB gewährleistet optimale 
Tonübertragung. Drehzahl-Fein- 
einstellung über Stroboskop. 
Eine Besonderheit ist die 
Auto-Repeat-Einrichtung zur be- 
iebigen Wiederholung der 
gespielten Schallplatte. 
Abbildung Seite 24.) 


ST-530 
Digitaler-Synthe- 
sizer-Tuner 

Mit der Eingangsempfindlichkeit 
von 09 pV garantiert der 
ST-530 in allen Bereichen einen 
ausgezeichneten Empfang. 
Jeweils acht Sender in vier Wel- 
lenbereichen können mit dem 
Synthesizer programmiert und 
gespeichert werden. Insgesamt 
also 32 Sender Ihrer Wahl, die 
Sie jederzeit über leichtgängige 
Drucktasten abrufen können. 
Oder Sie wählen über die 
Manual-Schaltung jeden belie- 
bigen Sender im UKW/MW/ 
KW/LW-Bandbereich. Darüber 
hinaus verfügt der ST-530 über 
einen automatischen Sender- 
suchlauf. 


SC-530 
Leistungsverstärker 
Satte 2x 75 Watt an 4 Ohm 
liefert diese kräftige Endstufe. 
Modernste Gleichstom-Technik 
und die Doppel-FET-Eingangs- 
stufe reduzieren den Klirrfaktor 


auf 0.05% und erhöhen den 
Fremdspannungsabstand auf 
17 dB. 

Die IC-gesteuerte Leistungs- 
anzeige mit zwei hochpräzisen 
VU-Metern erleichtert die exakte 
Kontrolle des Ausgangspegels. 


SY-530 
Vorverstärker 
Universelle Regelmöglichkeiten 
bietet dieser Hifi-Vorverstärker: 
rastbare Klangregler für Höhen 
und Bässe. Loudness-Schalter 
und Rumpel-Filter zur Verbesse- 
rung der Klangqualität. 

Der Subsonic-Schalter filtert Fre- 
quenzen unterhalb 15 Hz 
heraus. Weitere Besonderhei- 
ten: ein zumischbarer Mikrofon- 
Eingang und eine Tape-to- 
Tape-Schaltung. Die techni- 
schen Daten des Vorverstärkers 
sprechen für sich: Frequenz- 
gang von 7-40.000 Hz. Fremd- 
spannungsabstand 80 dB 
(Phono) bzw. 95 dB (Aux). Mini- 
male Abweichung von der 
RIAA-Kurve von nur + 0.3 dB. 


PC-530 

HiFi-Stereo- 
Cassetten-Tape-Deck 
Die Funktionen des PC-530 wer- 
den über servo-elektronische 
Tipptasten gestevert. Die 
Gleichlaufschwankungen liegen 
bei 0,11%. Der Frequenzbereich 
erstreckt sich von 30-16.000 Hz 
bei einem Geräuschspannungs- 
abstand von 59 dB. Der Band- 
artenschalter, Dolby Rausch- 
unterdrückung und gut ables- 
bare Anzeigeinstrumente mit 
Spitzen-LED gewähren optimale 
Kontroll- und Regelmöglich- 
keiten. 


оё | H: 


SR-F335 

HiFi-Stereo- 
Plattenspieler 

Dieser direktgetriebene Voll- 
automat zeichnet sich beson- 
ders durch seine extrem niedri- 
gen Gleichlaufschwankungen 
von nur 0,045% aus. Der hohe 
Rumpelgeräuschabstand von 
70 dB gewährleistet optimale 
Tonübertragung. Zusätzlich 
hoher Bedienungskomfort: Dreh- 
zahl-Feineinstellung, Stroboskop 
und Tonarmlift. Eine Besonder- 
heit ist die Auto-Repeat-Einrich- 
tung zur beliebigen Wieder- 
holung der gespielten Schall- 
platte. 

(Abbildung Seite 25.) 


ST-335 
HiFi-Stereo-Tuner 

Ein hochempfindlicher UKW/ 
MW-Tuner mit 1,0 pV Eingangs- 
empfindlichkeit. Eine besondere 
FET-Eingangsstufe sorgt für 
rauschfreien UKW-Empfang. 
Minimale Verzerrungen (0,296 
Mono, 0,4% Stereo) und ein 
hoher Fremdspannungsabstand 
(73 dB Mono, 65 dB Stereo) 
garantieren einen klaren Rund- 
funkempfang in beiden Wellen- 
bereichen. 


SC-335 
Leistungsverstärker 
Er ist das Herz dieser hochwerti- 
gen Hifi-Stereo-Anlage. 

Mit einer Ausgangsleistung von 
2 x 50 Watt an 4 Ohm versorgt 
er jedes anspruchsvolle Laut- 
sprechersystem. Sein Frequenz- 
bereich erstreckt sich von 
5-80.000 Hz und sein Klirrfaktor 
liegt unter 0,1%. Zwei Präzisions- 
Meßinstrumente gestatten 


eine exakte Leistungskontrolle. 


SY-335 
Vorverstärker 


Das Hauptmerkmal dieses Vor- 
verstärkers ist sein hochent- 
wickeltes Phono-Entzerrerteil, 
das eine ausgezeichnete Klang- 
wiedergabe garantiert. Der Fre- 
quenzbereich erstreckt sich von 
20-40.000 Hz. Die Abweichung 
von der RIAA-Kurve beträgt nur 
+0,5 dB. Klangregelnetzwerk 
und Filter für optimale Anpas- 
sung an die Raum-Akustik. Ein- 
richtungen für Mikrofon- 
mischung und Bandüberspielun- 
gen sowie Hinterbandkontrolle 
sind vorhanden. 


PC-335 

HiFi-Stereo- 
Cassetten-Tape-Deck 
Das PC-335 ist ein Cassetten- 
deck mit sehr guten Leistungs- 
daten: seine Gleichlaufschwan- 
kungen liegen bei 0,11% beson- 
ders niedrig. Der Frequenzgang 
erstreckt sich von 30-16.000 Hz. 
Der Geräuschspannungs- 
abstand von 57 dB (CrO2) 
gewährleistet klare, transpa- 
rente Musikwiedergabe. 
Rauscharme Aufnahme und 
Wiedergabe durch Dolby 
Rauschunterdrückung. Weitere 
Merkmale: dreistufiger Band- 
artenschalter, gut ablesbare 
VU-Meter mit Spitzen-LED und 
das handliche Direct-Load- 
System. 
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SR-F530 |SR-F335 
Direktontrieb 


Plattenspieler 


Antriebssystem 


Motor DC-Servo 

Hattenteller Alu-Druckguß | Alu-Druckguß 
mit Stroboskop | mit Stroboskop 

Drehzahl 3316+ 45% _ | 33\ + 45% 


Sleichlaufschw. DIN |<0,045% <0,045% 
Seschwindigk-Feinreg. +2% 


Geräuschspannungs- 
obstand (DIN-BI 70 dB 70 dB 
Tonarm Statisch Statisch 


ausbalanciert, 
S-förmiger 
Rohrtonarm 
222mm 


ausbalanciert, 
S-förmiger 


Rohrtonarm 
215 mm 


Efekt. Tonarmlänge 


batad na а 
Tonabnehmersystem Moving Magn. 


ve С59М 


Frequenzgang 20:20000 Hz | 20-20.000 Hz 
3mV 3mV 


25 dB 25 dB 


fox Дао“ 


15-20/1,5-2 
220 V/50 Hz 
6w 

453 x 360x155 
6,5 kg 


ST335 
87,5108 MHz 


525-1605 kHz ` 


Ausgangsspannung 
bei | kHz, 50 mm/s 


Kanaltrennung 


Nadelnachgiebigkeit 
ст/дупе! 


Auflagedruck (т/р! 
Netzspann./Frequenz 
leistungsaufnahme 
Maße (Вх H xT) mm 
Gewicht 


Tuner 


Empfangs- 
bereiche MW 


87,5108 MHz 
522-1611 kHz 
146-281 kHz 

5,9-6,3 MHz 
0,95 1М/75 0 


Eingangs- 
empfind- 
lichkeit 


Klirrfaktor 


Fremdspann.- Mono 
abstand ОНКА- Stereo 
Bew.-Filter) 


Ubertragungsbereich 
Spiegelfrequenzdämpf. 
ZF-Dämpfung 
Gleichwellenselektion 
AM-Unterdrückung 
Kanaltrennung 
Trennschörfe 


45 dB/1 kHz 


380 mV47 КО 


Ausgangsspannung/ 
Impedanz 


Antennenanschluß 75 0/3000 
Netzspannung/ 220/240 V, 220 V, 50 Hz 
Frequenz 50 Hz 


[eistungsaufnahme 


Maße (Вх H xT] mm 420 x 96x 320 
Gewicht 


Schaltungskonzeption/Besonderheiten ST 530 

Digitaler PLL-4-Band-Frequenz-Synthesizer; FET-Einga 
stufe, Programmspeicher für 32 Feststationen (8 FM, 24 АМ! 
Schaltungskonzeption/Besonderheiten ST 335 
PLLSfereo-Decoder, FET-Eingangsstufe, Abstimmung 

durch Präzisionsdrehkondensator 


SC335 


75W+75W 150W+50W 
on4 Q 
H (1 kHzl 


65W+65W 138W+38W 
an8Q an8Q 

(l kHz) (kHz) 
70W+70W 143W+43W 
an4Q on40 
{20-20.000 Hz] | (20-20.000 Hz) 
60W +60 

on8 Q on8 Q 
(20-20.000 Hz! | (20-20.000 Hz) 


0,05%оп80 


Endverstärker 


Sinus-Daverton-leistung 
bei Aussteuerung 
beider Kanäle 
Sinus-Daverton-Leistung| 
bei Aussteverung 
beider Kanäle 
Sinus-Douerton-leistung 
bei Aussteuerung 
beider Kanäle 
Sinus-Daverton-Leistung 
bei Aussteverung 
beider Kanöle 
Klirrfaktor b. Nennleist. 
Teistungsbandbr. ОНА 
Frequenzgang 
(Gleichstrom! 
Eingangsempfindlich- 
keit und Impedanz 
Dampfungsfaktor 
Fremdspannungs- 
abstand [JHF Al 


Lautsprecherimpedanz 


198 


lautsprecherklemmen 
Kopfhörerbuchse Klinke 
(Stereo) 6,3 тт の 


220/240 V, 
50 Hz 


420 x 96x 354 
8,5 Ка 


Netzspannung/ 
Frequenz 


Leistungsaufnahme 
Maße IB x H xT) mm 


Eingangs- 2,5 ту/47 КО 
empfindlich- 150 ту/47 КО 
ик. Reserve 150mV/47kQ F 
150 mV/47 КО 
150 mV/47 KQ 
Mikrofon 2mV/47 kQ 
Ausgangs- Tonband 150 mV 


spannung/ Vorverst. 
Impedanz  Entzerrer 


Übersteverungsfestigk. 
der Phonoeingénge 


RIAA-Abweichung 


Frequenzgang 
(Reservel +1dB 


Klirrfoktor 0,01% (1 kHz, 1V) 


Fremdspannungs- 
abstand Phono [80 dB 
UHF A Reserve |95 dB 


Netzspannung/ 
Frequenz 


leistungsaufnahme 
Мове [B x H xT) mm 


420x 96x237 


Cass.-Tape-Deck |PC530 PC335 


Laufwerk = 
Bandgeschw. (cm/s) 475 475 
Spuren 2x21Stereol | 2 x 2 (Stereo) 
Umspulgeschw. mit С 60 |105 sek. 105 sek. 
Gleichlaufschwank. DIN | < 0,11% Kid? 
Frequenz- Chrome |30-16.000 Hz | 30-16.000 Hz 
gang Normal | 35-13.000 Hz | 35-13.000 Hz 
Klirrfaktor (400 Hz, 0 dB) <1% 
Rauschunterdrückung | Dolby Dolby 
Geräuschspannungs- 
abstand mit Dolby 59 dB 57 dB 
Eingangs- Mikrofon | 0,25 mV 0,25 mV 
empfindlichk. 600 Q-IOKQ | 6000-10 kQ 
Impedanz Linein |70 тМ/50КО |70 ту/50КО ` 
DIN 300 тМ/50 КО | 300 mV/50 КО 
Ausgänge/ lineout |0,5W/50kQ [04 М/50 КО 
Impedanz (regelbar) | 
DIN 300 тУ/50 КО 
Kopfhörer |1 mW/8 О 
Kopfbestückung 1 Permallo) 1Permallo 
A/W-Kop! А/МУ-Корі 
] Ferrite- ] Ferrite- 
Léschkopf Löschkopf 
Netzspannung/ 220/240 V, 
Frequenz 50 Hz 50 Hz 
Leistungsaufnahme DW 
Маве IB x H xT) mm 420х151х 281 |420х146х281 
Gewicht 54 kg |54kg 
Schaltungskonzeption PC530 


Kulissensteverung der mechonischen Funktionsabläufe 


TOSHIBA 


TOSHIBA 


Toshiba 
Einzelbausteine. 
Das Beste fur alle, 
die nicht gern 
„von der Stange” 
kaufen. 


Toshiba Einzelbausteine 
ermöglichen den Auf- und Ausbau 
einer HiFt-Stereo-Anlage 

nach eigenem Geschmack, Anspruch 
und Geldbeutel, 

Präzise Technik macht diese Einzel- 
bausteine mit anderen 

Geräten (2. B. Cassettendeck und 
Plattenspieler) kompatibel, 

so dafs ein Zusammenschalten 
völlig problemlos erfolgen 

kann. Das Resultat tst eine ‚maß- 
geschneiderte* HiFi-Stereo- 

Anlage, die bis ins Detail Ihren 
individuellen 

Wünschen entspricht. 


Serie 445 


Technische Daten auf Seite 34/35 


SB-445 
HiFi-Stereo- 
Vollverstärker 


Sin. Ausgangs- | Klirrfaktor bei | Frequenzgang | 
leistung Nennleistung in Hz 


Гашик | 
2x55W 0,1% | 7-50.000 | 
Ein Verstärker mit besonders 
rauscharmer Vor- und kräftiger 
Endstufe (2 x 55 Watt). 
Spezielle IC's erreichen einen 
Fremdspannungsabstand von 
75 dB und stabilisieren die 
Abweichung von der RIAA- 
Kurve auf + 0.5 dB. Das Klang- 
regelnetzwerk besteht aus 
Höhen- und Baßregler und 
einem Loudness-Schalter. 
Zusätzliche Effekte: ein zumisch- 
barer Mikrofon-Eingang und 
eine Ein/Aus-Blend-Tipptaste. 


ST-445 
Digitaler Quarz- 
Synthesizer-Tuner 


Eingangs- Trennschärfe Klirrfaktor 


empfindlichkeit 


POI 


| 0,95 pV 70 dB 0,15% 
Das Quarz-Synthesizer-System 
ermöglicht zusammen mit dem 
automatischen Sendersuchlauf 
eine extrem genaue Sender- 
wahl. Zur Kontrolle erscheinen 
die jeweiligen Frequenzen auf 
der Digitalanzeige. Alternativ 
können aber auch 12 vorpro- 
grammierte Sender eingestellt 
werden. Die manuelle Einstel- 
lung erfolgt in 01 MHz-Schritten 
im UKW-Bereich und in 9 kHz- 


Schritten im MW-Bereich. Dabei 


helfen die gut lesbare Digital- 


STEREO CASSETTE DECK MODEL PC-445 


Anzeige und der LED-Signal- 
Stärken-Anzeiger. Weitere 
Besonderheiten dieses Tuners: 
Programmspeicher für den 
zuletzt eingestellten Sender und 
Beschriftungsetiketten für die 12 
programmierten Sender. 


PC-445 
HiFi-Stereo- 
Cassetten-Tape-Deck 

Gleichlauf- | Frequenzgang | Gerâuschspann- 


schwankungen | in Hz Abstand 


Ову 
| 62.8 
016% 2018.000 一 テー 


Dieses Tape-Deck rundet die 
Serie 445 ab. Bei Gleichlauf- 
schwankungen von nur 0.16% 
und einem Geräuschspan- 
nungsabstand von 62 dB 
(CrO2) liefert das PC-445 stets 
hervorragende Aufnahme- und 
Wiedergabeergebnisse. Fort- 
schrittliche Technik bestimmt die 
Funktionen dieses Tape-Decks: 
AS (А Sendust-Tonkopf (geeig- 
net für Reineisenband), Dolby 
Rauschunterdrückung, LED-Aus- 
steuerungsanzeige. 


TOSHIBA 


товнивА. 


ST-T30 


HiFi-Stereo-Tuner 
Eingangs- | Trennschärfe Klirrtaktor 
mpfindlichkeit 


DİA 


0,95 pV SÉ 60dB | 0,15% 

n hochempfindlicher 2-Band- 
Tuner für UKW/MW-Empfang. 

ngangsempfindlichkeit 

95 uV. Hoher Fremdspan- 

ungsabstand von 75 dB 
Mono). Die Feldstarkenanzeige 
rfolgt über eine 5-LED-Kette. 
Zusätzlich verfügt der ST-T30 
ber einen Kalibrieroszillator zur 
jenauen Pegeleinstellung bei 
Tonbandaufnahmen. 


SB-A30 


ome 

HiFi-Stereo- 

Vollverstärker 

Sin. Ausgangs- | Klirrfaktor bei | Frequenzgang 
leistung Nennleistung in Hz 


BY dw? 


2x35W | 0,3% |10-30.000 
Dieser Verstärker leistet 2 x 35 
Watt an 4 Ohm. Der Frequenz- 
bereich erstreckt sich von 
10-30.000 Hz und der Klirrfaktor 
ist kleiner als 0.3%. Der Fremd- 
spannungsabstand beträgt 
70 dB (Phono) bzw. 90 dB (Aux) 


Aktive Klangregelung und Loud- 


ness-Schalter für optimale Ton- 
kontrolle. Zusätzlich: Tape- 

Monitor-Schalter und 
barer Mikrof 
LED-Pegela 
der Ausgangsleistung. 


Serie 30 


PLL MPX CIRCUIT / STEREO TUNER 


STEREO PREMAIN AMPLIFIER 


Technische Daten auf Seite 34/35 


Das Reineisenband (Metal-Tape) 
von Toshiba. Spielzeit | Stunde. 
Neuentwickeltes Tonbandmaterial 
zur Qualitätsverbesserung der 
Aufnahme und Wiedergabe bei 
Cassettendecks 

Durch die höhere Magnetisierbar- 
keit läßt sich der Dynamikbereich 
um ca. 5 dB erweitern 


TOSHIBA 


SA-3500 bo 


TOSHIBA stereo ке 


SA-3500 
HiFi-Stereo-Receiver 


irrfaktor bi 
Nenr 


0,1% |10-50.000 


STEREO RECEIVER MODEL 50-2500. 


SA-2500 
HiFi-Stereo-Receiver 


tor bei | Frequenzgang 


2x32W 0,1% 110-50.000 


Trennscharfe 
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SA-2500 


TOSHIBA 
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58-445 

60 W + 60 МУ ап4 Q 
(1 kHz! 

55W + 55 Уапво 
(l kHz! 

45 W + 45 МУ an4Q 
(20-20.000 Hz! 

40 W + 40 W an8Q 
(20-20.000 Hz! 


Vollverstärker 


Sinus-Daverton-Leistung bei 
Aussteuerung beider Kanäle 


Sinus-Dauerton-leistung bei 
Aussteverung beider Kanäle 


Sinus-Dauerton-Leistung bei 
Aussteverung beider Kanäle 


Sinus-Dauerton-Leistung bei 
Ausseuerung beider Kanäle 


Klirrfaktor bei Nennleistung 
Klirrfaktor bei УУ an 8 Q 
Leistungsbandbreite 
Frequenzgang (Reservel 


7-50.000 Hz 


Eingangs- Phono |25mV47kO 

empfindlichkeit/ Tuner |150 mV/47kKQ 

орала Reserve |150 mV/47kQ ` 
Tonband [150mV/47kKQ — 
Mikrofon |1mV/47 КО 

Dämpfungsfaktor [25 

Fremdspannungs- Phono [7598 = 

abstand Reserve |95 dB 


Lautsprecherimpedanz 
Lautsprecherklemmen 1x Stereo 
Kopfhörerbuchse (Stereo) 


Ubersteverungsfestigkeit 
der Phonoeingänge 


150 mV 
£9 dB bei 100 Hz 
+9 dB bei 10 kHz 


Klangregelung Basse 


Höhen 


Tuner/Receiver ST-445 
Empfangsbereiche UKW [87,5-108MHz _ 

MW 1531-1602 kHz 
Eingangs- UKW 10,95 17750 
empfindlichkeit MW [300uV/m ` 
Klirrfaktor Mono |<0,5% 

Stereo |< 0,3% 
Fremdspannungs- Mono |72 dB 
abstand Stereo I68dB 
UHFA_-Bew-Filterl 
Übertragungsbereich 30-15.000 Hz 
Spiegelfrequenzdämpfung [50 dB 
ZF-Dämpfung 80 dB 
Gleichwellenselektion 1,5 dB 
AM-Unerdrockung 55 dB 
Kanaltrennung 40 dB/] kHz 
Trennschärfe 70 dB/+ 400 kHz 
Ausgangsspannung/ 650 mV/47 КО 
Impedanz 1400 Hz, 100% Modulation! 
Antennenanschluß 75 0/3000 
Netzspannung/Frequenz |220V 50 Hz 
leistungsaufnahme 95W 
Maße IB x H xT) тт 420 x 146 x 257 
Gewicht 3,3 kg 


Schaltungskonzeption/Besonderheiten 

Digitaler PLL-2-Band-Frequenz-Synthesizer, 
FET-Eingangskreis, Programmspeicher für 12 Feststationen 
(é FM, 6 АМ! 


+ 8 dB bei 100 Hz 
+ 4 dB bei 10 kHz 


220/240 V, 50 Hz 
370 W 

420 x 146 x 257 
66 kg 


Geherrichfige Frequenzgang- 
korrektur (Loudness) 


Netzspannung/Frequenz 
İeistungsaufnahme 
Маве ВхНхП mm 
Gewicht 


TOSHIBA 


Cassetten-Tape-Deck |PC445 
Bandgeschwindigkeit (cm/s! 4,75 
Spuren 2 x 2 (Stereo) 
Umspulgeschwindigkeit mit C-60 | 80 sek. 
Gleichlaufschwankungen DIN |<0,16% 
Frequenzgang Metal _ |20-18.000 Hz 
Chrome |20-18.000 Hz 
Normal |20-17.000 Hz 
Klirrfaktor 1400 Hz/0 dB) <07% 
Rauschunterdrückung Dolby 
Geräuschspannungsobstand 
mit Dolby 62 dB 
Eingangsempfindlich- Mikrofon |0,25 mV/600 Q-10 КО 
keit/Impedanz linein |70 тУ/50 КО 
Ausgänge/ line out [0,4 У/50 КО Iregelbar) 
Impedanz Kopfhörer |] mW/8 Q 
Kopfbestückung 1 Sendust A/W-Kopf 
1 Ferrite-Löschkopf 
Netzspannung/Frequenz 220 V, 50 Hz 


Maße ВхНхП тт 


Mitgeliefertes Zubehör 
2 Anschlußkabel (Cinch), Tonkopfreiniger, 
Bedienungsanleitung 


420 x 144 x 282 


ЕЗБЕ 


Verstärker SB-A30 Toshiba Cassette Metall C-60AX Tuner/Receiver SA2500 
„s-Dauerton-leistung bei 35 W + 35Wan4Q Basismaterial gezogenes Polyester Empfangs- L 87,5-108 MHz 
+ ssteuerung beider Kanäle |N kHz) Ka 381mm bereiche MW 5251605 kHz 
ss-Dauerfon-leistung bei 30 W + 30 Wan8n Dicke 16,0 um Eingangs- 0,9 1М/75 Q 
ssteuerung beider Kanäle (1 kHzl - - empfindlichkeit 300 uVim  о 
- - Dicke des Basismaterials |12,0um pV/m 
„s-Dauerton-Leistung Бет 30 W + 30 Wan4Q ` и кита м < ニ 015% 
ssteverung beider Kanäle (20-2C.000 Hz) Dicke der Beschichtung 4,0 um irrtaktor 5 опо |<0,15% SE 
—sDaverton-lelstung bei |25 W + 25 Won 8 Q Bandlänge 90 т ze ze. 
steuerung beider Kanäle (20-20.000 Hz) Zugfestigkeit (5% Dehnung! | 0,75 kg SH я Мопо 78 dB 
“faktor bei Nennleistung 0,3% Reißpunkt 159 ee Stereo 72 dB 
“faktor bei] W on 8 Q 0,05% Oberflächenwiderstand |5 x 10° O/mm? Übertragungsbereich 30-15.000 Hz 
*ermodulationsverzerrung 0,3% Koerzitivitat 1.050 Oe Spiegelfrequenzdampt. 60 dB 
=stungsbandbreite 10-30.000 Hz Remanenz 3.000 Goud ZF-Dömpfung 80dB 
equenzgang (Reserve) 10-50.000 Hz Maximaler Aus 333Hz |+ 5,098 Gleichwellenselektion 
n Phono [|25 mW47kQ ` gangspegelbei iOkHz |-40dB AM-Unterdrückung 55dB 
Amer 50 D ia Empfindlichkeit 333Hz |-05dB_ Kanaltrennung 45dB/IkHz |40dB/IkHz 
ye pomiar 3kHz Oda Trennscharfe 75 dB/ 65 dB/ 
Tonband |150 mV/47 КО 10kHz _ Е +400 kHz + 400 kHz 
ーー Mikrofon CR 16 kHz Antennenanschlud _|750/3000 [750/309 
Se ーー = — GE SmurDaveriomeistung|45 W+45W |32 w +32w 
emi - ‚opiereffel ei Aussteuerung on on 
ostond/Impedonz Reserve |90 dB Empfindlichkeitsunterschied [0,3 dB beider Kanäle (1 kHz} (1 kHz) 
ursprecherimpedanz 4160 ` Mak Rater dew Sinus-Daverton-Leistung | 40 W + 40 W 
Sufsprecherklemmen 2x1 Stereo Ausgangspegels 0,3 VU Одень: Е ВАН 
eihörerbuchee Dez Klinke, 63 mm の Sinus-Doverton-Leistung 28 ММ + 28 МУ 
Dersteuerungsfestigkeii bei Aussteuerung an4 9 an 
= Phonoeingänge 150 mV/0,5% beider Kanäle 20-20.000 На! |120-20.000 Hz) 
5ngregelung Bässe |+8 dB bei 100 Hz Sinus-Daverton-leistung | 35 W + 35 МУ |25 W + 25 W 
Höhen |+8 dB bei 10 kHz bei Aussteuerung an8Q an8Q 
EREN 2207240 V,50 Hz beider Kanäle (20-20.000 Hz) |120-20.000 Hz! 
Tran TOW Klirrfaktor b. Nennleist 0)% on8Q 
обе [Bx HxT mm 420х145 x 258 DEREN EHER 005% 
wicht DS leistungsbandbreite _|20-20.000 Hz |30-20.000 Hz 
Frequenzgang 10-50.000 Hz _[10-50.000 Hz 
Eingangsempfind- 

Tuner ST-T30 lichkeit Reserve |150 mV/47 КО |150 mV/47 КО 
mpfangs- UKW |87.5-108 MHz Impedanz Phono |25mW47k9 |2,5 mV/47 КО | 
ereiche MW 15251605 kHz Fremdspann.- Phono | | 
ngongs- UKW [0,95 pV/75 Q abstand Reserve |90dB 90 dB | 

mpfindlichkeit MW 1250 UV/m loutsprecherimpedanz 

с ийайног Mono [015% Lautsprecherklemmmen |2 Stereo (A+B) |2 Stereo (A+B) 

Stereo |0,3% Kopfhörerbuchse Klinke 
‘endspannungs. Мопо [7598 Беноа , 63 ттФ 
bstan Klangregelung 
en one Basse bei 100 Hz |+10 dB +10 dB 
bertragungsbereich 30-15.000 Hz, +0 dB/- 2 dB Höhen bei 10 kHz 


piegelf dempf 60 dB Loudness-Taste 

= Fr Е 100 Hz/10 kHzl +8dB/+ 4 dB |+8dB/+4dB 
ПОЕТ 2098 решат (frequent 220 \/50 Hz ee Hz 
AM-Unterdröckung GEZ Leistungsoufnahme 160 W 40 

Maße (Вх H xT] mm 450 x116x370 |450x116x 350 | 
<analtrennung 40 dB = m 
Trenrschärfe dB Gewicht 8kg . | 
Ausgangsspannung/ | 
mpedanz 650 mV/47 КО | 
Antennenanschluß 75 О asymmetrisch | 
300 Q Klemmen 

Netzspannung/Frequenz 220/240 V, 50 Hz | 
eistungsaufnahme DW | 
Maße ВхНхП тт 420 x 145 x 258 | 
Sewicht 4kg 


altungskonzeption/Besonderheiten 
Eingangsstufe, PU-Stereo-Decoder 
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Toshiba | 
Cassettendecks. 
Der Weg 

vom Spielzeug zur 
hochwertigen 
„Musikmaschine:' 


Die Technologie der Cassettendecks 
ist ihren Kinderschuhen längst 
entwachsen - ein Weg, auf dem 
Toshiba oft vorangegangen ist. 
Zu Beginn waren Cassettenrecorder 
lediglich eine hübsche Spielerei. 
Durch eine Vielzahl technischer 
Innovationen - 

х. В. das revolutionäre Rausch- 
unterdrückungssystem adres - 
erreichen Toshiba Cassettendecks 
der jüngsten Generation 

die Qualität großer Tonband- 
maschinen. Denen sie 

sogar noch etwas voraus haben: 
geringe äufsere Abmessungen und 
kinderleichte Handhabung. 
Darum ist die Anschaffung eines 
Toshiba-Cassettendecks der beste 
Weg, Ihre Lieblingsmusik 
naturgetreu zu „konservieren“. 


PC-X40 Er 


TOSHIBA 


HiFi-Stereo- 
Cassetten-Tape-Deck 


ри РС-Х20 


PX-X20 
HiFi-Stereo- 
Cassetten-Tape-Deck 


0,16% | 2048.000 


PC-X 


TOSHIBA 


Technische Daten auf Seite 20/21 


1) AD-4 
adres-Adapter 


Das revolutionäre Rauschunter- 
drückungssystem für Cassetten- 
decks und Spulentonband- 
geräte. 

Mit dem AD-4 erhöht sich der 
Dynamikbereich eines Ton- 
bandgerätes auf 100 dB. Der 
Geräuschspannungsabstand 
wird um 30 dB verbessert. Ver- 
zerrungen werden auf 1/6 redu- 
ziert. Die Qualität von Casset- 
ten-Tonband-Aufnahmen 
entspricht damit denen großer 
Spulentonbandgeräte bei 

38 cm/Sek. Die vierkanalige 
Ausführung ermöglicht die Ver- 
wendung des AD-4 auch bei 
Hinterbandkontrolle. 

Der AD-4 ist aber mehr als nur 
ein Gerät zur Rauschunterdrük- 
kung. Seine beiden Spitzen- 


pegel-Meßinstrumente geben 
eine Hilfestellung für präzises 
Einstellen des Eingangspegels, 
die Voraussetzung für erstklas- 
sige Tonbandaufnahmen. Die 
ultraschnelle Anstiegszeit regi- 
striert auch die kürzeste Pegel- 
spitze. So ist der AD-4 bei Auf- 
nahme und Wiedergabe eine 
exakte Spitzenpegel-Anzeige. 
Ein eingebauter Eichoszillator 
ermöglicht den exakten 
Abgleich einer kompletten Hifi- 
Stereo-Anlage und sorgt für 
eine optimale Leistung. 

Ein MPX-Filter eliminiert das 

19 kHz-Pilotsignal bei Aufnah- 
men von UKW-Rundfunksen- 
dungen. Zur zusätzlichen Kon- 
trolle dient ein Kopfhörer- 
anschluß. 


)AD-2 
adres-Adapter 


adres ist das von Toshiba-Inge- 
nieuren entwickelte Verfahren 
zur Rauschunterdrückung. adres 
erhöht den Dynamikbereich 
eines Tonbandgerätes auf 

100 dB und vergrößert den 
Geräuschspannungsabstand 
um 30 dB. Gleichzeitig werden 
Verzerrungen auf 1/6 ihres nor- 
malen Wertes reduziert. 

Ein eingebauter Eichgenerator 
erleichtert den Abgleich der 
gesamten Anlage und sorgt für 
eine optimale Leistung. 
Zusätzlich verfügt der AD-2 über 
ein MPX-Filter zur 


Unterdrückung des UKW-Pilot- 
tonsignals. 

Mit dem AD-2 erreichen die 
Cassettendecks und Spulenton- 
bandgeräte Werte, die sonst 
nur große Tonbandmaschinen 
bei 38 cm/Sek. erreichen. 
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Metall C-60AX 


Cass.-Tape-Deck PC-X40 Rauschunterdrückungs-Adapter - Adres Toshiba Cassette 
Sndgeschw. (cm/s) 14,75 4,75 AD4 AD2 Bosismaterial gezogenes Polyester 
uren 2x21Stereol |2х2 (Stereo) Vergrößerung des Breite 
Sspulgeschw. mit C80 80sek See Dicke 16,0 рт 


eichlaufschwank. DIN 
equenz- Metall 


<016% bei 5 kHz 
20-18.000 Hz bei | kHz 


25 dB Dicke des Basismaterials 
20 dB Dicke der Beschichtung 


за Chrome bei 100 Hz 17 98 Bandlänge 90m 
Normal Anzahl der Kanäle 4 12 Aufnahme, | 2 (Aufnahme Zugfestigkeit (5% Dehnung 
rokior 1400 Hz, 0 В) 04% a наси We Reißpunkt 
uam = Engongsimpedonz 500 ーー 
ostand mit Dolby 62dB 62dB Nominaleingangs- R 
gangs- Mikrofon 10,25 mV/ 025 mV/ Be a кари = 
npfindlichk. 6000-0к0 |6000-10kQ Wiederg. 150 mV Maximaler Aus- 333 Hz 
„pedanz Linein _ |Z0mW47k0 |70mV/47k0 Nominalausgangs- gangspegel bei gz |-4098 
inge/ lineout 10,5V147K0 1054710 pegel Aufnahme 150 mV Empfindlichkeit 333Hz |-05dB 
pedonz Kopfhörer |Imw/8Q |imw/8o Winders: 3kHz 008 
<optbestiickung 1All-Sendust- |1Sendust- Belastungsimpedanz 10 KQ min. 10 kHz 
AW-Kopf, Frequenzgang 20-20.000 Hz 16 kHz 
пас | Vierfach- Klirrfaktor 0,15% (Aufn. / Löschdämpfung 60,0 dB 
Ferrite-Löschk. |Ferrite-Löschk. Wiedergabe) Kopiereffekt 


vetzspann./Frequenz |220W50Hz 
stungsaufnahme |20W 
obe(BxHxTlmm 


220 V/SOHz Anschlüsse 
22W 
420 x116x 278 


2x3 Line in, 
line out, 
Monitor) 


2х2 (Line in, Empfindlichkeitsunterschied 
Max. Fehler des 
Ausgangspegels 


Stromversorgung 
Leistungsaufnahme 


Kopfhöreranschluß 
Maße (В x H x T| mm 
Gewicht 
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Toshiba 
Plattenspieler. 
Das perfekte 
Zusammenspiel 
von Elektronik, 
Mechanik 

und Geometrie. 


Diese drei wichtigen Faktoren 
zusammen bestimmen die 
Präzision eines HiFt-Stereo- 
Plattenspielers. Rund 

laufen sie alle. Was jedoch die 
Platt enspieler von Tosht ba 
auszeichnet, ist die bis ins Detail 
ausgeklügelte, optimal 
aneinander angepafßste Technik 
dieser drei Komponenten. 

Sie zusammen bilden eine Einheit: 
HiFi-Stereo-Plattenspieler 

von Toshiba. 


SR-Q660 
HiFi-Stereo- 
Plattenspieler 


Gleichlauf- Rumpel- 
schwankungen | geräuschabstand | 


О 


Antrieb 


е 


direkt 


Das Herz dieses vollautoma- 
tischen HiFi-Stereo-Platten- 
spielers ist der guarz-gesteverte 
Gleichstrom-Servomotor. Di 
Gleichlaufschwankungen dieses 
Spitzen-Plattenspielers betragen 
lediglich 0.04%. Und die Dreh- 
zahl-Genauigkeit liegt auf 
Grund der Quarz-Verriegelung 
bei + 0.001%. 

Kontrolle dur 

Anzeige. 

Die leicht bedienbaren Tipp- 
tasten, die auch bei geschlos- 


0,04% |— | 


4 
73 dB 


AR- 


sener Haube erreichbar sind, 
gewährleisten eine sichere, 
erschütterungsfreie Bedienung 
des SR-Q660. 

Sichere Handhabung durch: 
Auto-Start, Auto-Tonarm-Rück- 
führung, Auto-Unterbrechung 
und Auto-Repeat. 

Der exakt ausgewuchtete S-Ton- 
arm minimiert horizontale und 
vertikale Abweichungen. 

Ein ölgedämpfter Tonarm-Lift 
und die Anti-Skating-Einrichtung 
garantieren schonende 
Wiedergabe der Schallplatten. 
Und das hochstabile, elegante 
Flachgehäuse schützt den 
SR-Q660 vor Erschütterungen 
und Vibrationen. 


SR-F440 
HiFi-Stereo- 
Plattenspieler 


Gleichlauf- Rumpel- Antrieb 
schwankungen | geräuschabstand | 


| ANI | 
73 dB | 
0,042% Z direkt 


Ein Vollautomat mit ausgezeich- 
neten Daten. Er wird von einem 
Servo-Gleichstrommotor direl 
getrieben. Dadurch liegen die 
Gleichlaufschwankungen bei 
nur 0,042%. Der Rumpel- 


geräuschabstand erreicht 73 dB. 


Ait Hilfe des Stroboskops 
und der Drehzahlfeineinstellung 
erhalten Sie stets die richtige 
Umdrehungsgeschwindigkeit. 
Alle wichtigen Funktionen 
werden automatisch gesteuert: 
Auto-Start, Auto-Unterbrechung, 
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Staubschutzdeck 

werden. Das macht d 

SR-F440 zu einem au 
gewöhnlichen Plattenspieler mit 
hohem Bedienungskomfort. 


SR-F440 


TOSHIBA 


SR-ATIO 


SR-ATIO ( е erschütterungsfrei 


HiFi-Stereo- 
Plattenspieler 


Gleichlauf- Rumpel- Antrieb 
Schwankungen | geräuschabstand 


0,06% 
Dieser Hifi-Plattenspieler wird 
von einem Gleichstrom-Servo- 
motor Uber Riemen angetrieben. 
Die Gleichlaufschwankungen 
liegen bei nur 0,06%, der 
Rumpelgeräuschabstand 
beträgt 63 dB. Der SR-AIIO ist 
ein leicht zu bedienender Halb- 
automat: für die sichere Hand- 
habung sorgt ein ölgedämpfter 
Tonarmlift, die Tonarmrückfüh- 
rung erfolgt automatisch. 
Der SR-AIIO-ist anspruchsvoll 
designed und in einem stabilen 
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Plattenspieler |SR-Q |SR-F 


660 |440 по 
Antriebssystem [Direkt [Direkt [Riemen 


DC-Servo 


А, mer“ Alu-Druc 
guß mit 998 mit 
Siroboskop| Stroboskop 
336+ [33%+ 
4573 45% 
<004% 


73dB 73 dB 


Motor 


Plattenteller 


Drehzahl 


Gleichlaufschw. DIN 


GerGuschspannungs 
abstand (СІМ-ВІ 


Effektive 
Tonarmlänge (mm! 


Oberhongimm! f6 2 é le 

Tonabnehmer- Moving [Moving [Moving 
system Magnet |Magnet |Magnet 
Тур C-290M 


C-290M | С-290М 
20- 20. 
20.000 Hz 


175175 | 75 [17,57,75 |17,5/,75 


220V, 220V, 
= Hz Zo Hz 
= x125 я x125 1420 х124 
х 382 х -- 


Frequenzgang 


Ausgangsspannung 
bei | kHz, 50 mm/s 


Kanaltrennung 


Nadelnachgiebig- 
keit (ст/дупе! 


Auflagedr. ImN/pl 


Netzspannung/ 
Frequenz 


Leistungsaufnahme 
Maße (Вх H xT) mm 


Gewicht 


TOSHIBA 


Ni 


чи. 


Toshiba 
„бфаймат ег“ 
Jedes Teil für 

sich - im doppelten 
Sinne - 
sensibelstes Glied 
der Kette. 


Es ist eine alte Erkenntnis: jede 

Anlage ist nur so gut wie 

ihr schwächstes Glied, Selbst ein 

Spitzenverstärker produziert 

über durchschnittliche Lautsprecher 

oder Kopfhör er eben nur 

durchschnittliche Klangqualität, 

Darum gilt es als 

ungeschriebenes Gesetz, bei der 

Auswahl der „Schallwandler“ 

nicht am falschen Ende 

zu sparen. Toshiba „Schallwandler“ 
verbinden dabei jedoch das 

Angenehme mit dem Wichtigen: 

die ausgefeilte Audio-Technik 

unserer Studio-Lautsprecher 2. В. 


garantiert Ihnen ет einzig- 


artiges Hörerlebnis - zu Preisen, 
die sich sehen lassen können. 


HR-V7 


HiFi-Stereo- 
Kopfhörer 


Schalldruck | Frequenzgang | Klirrfaktor 


& AN 


107 dB '20-20.000 0,5% 
Der Gegentakt-Electret-Konden- 
sator-Kopfhörer HR-V7 hat 
einen Ubertragungsbereich von 
20-20.000 Hz. Der Klirrfaktor ist 
kleiner als 0.5% bei 107 dB SPL. 
Die Impedanz beträgt 4.000 
Ohm. 


TOSHIBA 
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HR-V5 
HiFi-Stereo- 
Kopfhörer 


Schalldruck | Frequenzgang | Klirrfaktor 
in Hz 


& TAN 


105 dB 120-20.0001 0,5% 
Der Gegentakt-Electret-Konden- 
sator-Kopfhörer HR-V5 hat 
einen Ubertragungsbereich von 


kleiner als 0.5% bei 105 dB SPL 
Die Impedanz beträgt 4.000 
Ohm. 
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HR-V5 


TOSHIBA 


НВ-Х1 


HR-XI 
HiFi-Stereo- 
Kopfhörer 


| Schalldruck | Frequenzgang | Klirfaktor 
in Hz 


2 | 
SEN 
ve 20-20.0001 

i 


bei 101 dB SPL. 
Wor 
von 8 Ohm auf 600 Ohm. 


TOSHIBA 
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BGH 


EM-520 
-Mikrofon 


Hi 


Frequenzgang 
in Hz 


РА 


30-20.000 


Richt 
st 


O 


Niere 


MAN 


|Empfindlichkeit 


9 


-73 dB 


EM-420 


i-Mikrofon 


50-20.000 


Niere 


Empfindlichkeit 


A 


-71dB 
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\ 


WwW I 


EM-220 
HiFi-Mikrofon 


ang | Richt 
charakteristik 


но 2) 


50-18.000 -70 dB 


Empfindlichkeit 


Niere 


EM-410 
HiFi-Stereo-Mikrofon 


Frequenzgang 
inHz 


CH 


50-18.000 


|Empfindlicheit| 


TOSHIBA 


55-135 


55-13 S 


HiFi-Lautsprecher Der Mittel-H 
sprecher mit di 


| Spitzen- | Frequenzgang Prinzip 
belastbarkeit in Hz 
| | © 


sierung 

| | Hochtonb 

| | | zerrungsfr 
80W |35-20.000| 2-Weg 

Diese halbprofe 


System mit dem 
neuentwickelten 250 mm-Tief 
töner und dem Titanium- 
Membran-Mittel-Hochtonlaut- 


Der extra große Ferrit-Magnet 
des Baßlautsprechers garantiert 
zusammen mit der langhubigen 

ıspule weiche, saubere 
Wiedergabe selbst unter extre- 
men Bedingungen und 
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Klangdifi 
üch 


rgt ur eine 


„Яе 


Studioqualität 


-graue Вавгей 
modifiziert die runde, 


ik dieser 
and au 


anplatte verhin- 


bei kraftvoll 
trahlung 


Vibrationen 


Tiefton- 


таза 


Lautsprecher-Box |55-13511 


«Kopfhörer HR-V7 Mikrophon 
andlerPrinzip |Gegentakt-|Gegentakt-| Gegentakt- System Boßreflex 
Elektret- |Elektret- | Elektret- Richtcharakteristik Tieftöner 25 cm の konvex 
Kondens. |Kondens. | Kondens. Ob - —— 
Sertragungs |20- 20- EE Hochtöner & cm Ф Titanium-Membran 
SEN 20.000 Hz | 20.000 Hz mr Spitzenbelastbarkeit 80 W 
Dertragungs- 101 dB SPL |105 dB SPL 107 dB SPL Empfindlichkeit Frequenzgang 35-20.000 Hz 
ktor bei3V |bei3V bei 3V Ubergangsfrequenz 2.000 Hz 
8 О oder 40000 Max. Schalldruck- |130dB [13098 |120 dB Impedanz 80 
um ーー ビー — a Zi Frontplatte abnehmbar 
n [6000 [6000 |> kO | i 
~ 05% bei 105%bei [05% bei S + impedanz Volumen 34 liter 
101 dB SPL |105 dB SPL | 107 dB SPL ad Design anthrazit 
Anschlußkabel 2,5mmit |2,5 m mit | 2,5 m mit Stecker Maße {Вх H xT) mm 340 x 560 x 265 
leiterkern | Klinkenst. | Klinkenst. Gewicht 12 kg 
aus Edelst. | 6,3 mm の |63 mm の = 
Abmessungen 
Sewicht ohne Kabel 
Strom- 
versorgung 
Betriebsstunden . 


pro Batterie ca. 


Gewicht 
mit Batterie 


Toshiba 

Deutschland GmbH 
Hammer Landstraße 115 
4040 Neuss 1 

Tel. (02101) 1981 

Telex 8517926 


a ame ` 
A 


т , 
[まま まま まま まま 


